SISTEMAS DE ENERGIA

Sobre v

A linha Hipower RM (Linha Modular) da Ata Sistemas
oferece solugées robustas e confi@veis de nobreaks (UPS)
trif@sicos, projetadas para atender as exigéncias de ambi-
entes industriais e comerciais que operam em baixa
tensdo. Com tecnologia avangada, alta eficiéncia e design
robusto, garante a continuidade das suas operagdes,
protege seus equipamentos criticos e otimiza o uso da
energia elétrica. Ideal para sistemas que ndo podem ter as
suas operagodes interrompidas, como data centers, siste-
mas bancdrios, centros cirdrgicos, equipamentos médicos,
equipamentos de sustentacdo a vida, sistemas de comuni-
cagdo, iluminagdo, dentre outros.

Caracteristicas gerals

HipOWEI' RM LV (10-300kva)

NV

+  Online Dupla Conversdo;

. Fung¢do TRUE RMS;

«  Filtros EMI e RFI;

«  Aterramento (PE+Gabinete);

« Sistema PLL (inversor sincronizado com a rede
concessiondria);

«  DC start (Permite inicializagéo do UPS pelo modulo de
baterias);

+  Funcdo Autoteste (Verificacéo dos circuitos na inicial-
izagdo);

«  Corretor de Fator de Poténcia Ativo (PFC);

«  Microprocessador DSP;

- Tempo de Transferéncia nulo Oms (Bypass, Inversor e
Baterias);

« Inversor e retificador com tecnologia IGBT controla-
dos por PWM (20KHz);

«  Forma de Onda Senoidal Pura;

- Sistema de ventilagdo forgada (coolers) com
controle de rotagéo conforme a variagdo dos niveis
de carga aplicada;

+ Gabinete metdlico com pintura em epdxi, com
rodizios giratorios;

« Conexdes de entrada e saida via bornes com parafu-
Sos;

+ Barramento do médulo de baterias do tipo bornes
externa;

- Display LCD e LED's sinalizadores (monitoramento de
status, Bypass, inversor, baterias, fungdo autoteste e
falhas), touchscreen 4:3";

«  Possui fungdo conversor de frequéncia;

Compativel com baterias do tipo VRLA ou Estaciondria;
Possui chave estatica;

Permite a inicializagdo do UPS mesmo sem a presenga
do modulo de baterias;

Bypass manutengdo através de chave rotativa ou
disjuntor;

Desligamento de emergéncia (EPO);

Isolagédo eletrénica (IGBT's) com fusiveis de protegéo;
Ampla faixa de tenséo de entrada (110-300V);

Protecdes contra sobrecargaq, sub e sobretenséo, surtos
e descargas eletromagnéticas, curto-circuito,
distor¢cdes harmonicas, SAG, sobretemperatura, etc,,;
Recarga do banco de baterias mesmo com o inversor
desligado;

Grau de protegdo IP-20;

Compatibilidade com grupos geradores 40 a 70Hz
(Configuravel);

Paralelismo redundante ativo, N+1 até 4 unidades;

Hot StandBy (conexées independentes para rede princi-
pal e rede olternotivo);

Hot Swap (Troca a quente do médulo de bateria sem
ininterrupcdo da alimentagéo das cargas);
Gerenciamento local RS$-232 / USB 2.0 tipo B;

Cartéo Inteligente de gerenciamento remoto
SNMP/RJ-45/TCP-IP/ Navegador Web/ MODBUS (opcio-
nal);

Porta de comunicagdo para contato seco (opcional);
Atende as Normas e Certificagdes: NBR15014, NBR14373,
I[EC62040, [EC61000, ISO9001, ISO14001 e ISO45001.
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SISTEMAS DE ENERGIA

Especificacdes técnicas

Hipower RM LV (10-300kva)

Qtde. Max. Médulos por gabinete

6 4 5 10 4 6 8 10

Poténcia por Médulo (VA/Watts)

10k 20k

Topologia / Forma de Onda

Online Dupla Converséo | senoidal Pura

Isolagéo

Isolagéo Eletrénica (IGBT) (Padréo) e/ou Transformador de Isolagdo Galvanica Externo (Opcional)

Fator de Poténcia (Entrada)

Fator de Poténcia >= 0,99

Entrada: Rede Principal

Tenséo Admissivel

208V/120V - 220V/127V (3F+N+T) Detecgéio Automdtica

Variagdo Permitida

-45% a + 25%

Frequéncia

46Hz[54Hz ou 56Hz/64Hz (Detecgdo Automdtica) ou 40Hz a 70Hz (Configurével para grupos geradores)

Entrada: Rede Alternativa (Bypass)

Tenséo Admissivel

208V/120V - 220V/127V (3F+N+T) Detecgéio Automdtica

Variagéo

-45% a + 25%

Frequéncia

46Hz[54Hz ou 56Hz/64Hz (Detecgdo Automdtica) ou 40Hz a 70Hz (Configurével para grupos geradores)

Sobrecarga (Bypass)

até 125%, operagdo normal até 110% operagéo normal

>125% <130%, @10 minutos >110% <130%, @05 minutos

>130% <150%, @60 segundos >130% <150%, @60 segundos

>150%, @ 300ms >150%, @ 500ms

Saida

Poténcia Total (VA/Watts)

60000/60000 ‘ 80000/80000 | 100000/100000‘ 200000/200000‘ 120000/120000 | 180000/180000 | 240000/240000| 300000/300000

Tenséo (modo normal)

208V/120V - 220V/127V (3F+N+T) Configuravel

Regulagem da Tens@o

+[-1%

Frequéncia de Saida

60Hz +0,05% (Modo Inversor [ Bateria)

Conversor de Frequéncia

50Hz ou B0Hz (Ajustavel)

Sobrecarga (Inversor)

102 a 110% @ 60min. [ 111 a 125% @10min. [ 126 a 150% @60seg / >150% @200ms (Configuravel)

Regulagdo

Estatica de £ 1% e Din@mica de + 2%

Distorg&o Harménica

<1% THD @100% Carga Linear; <2% THD @100% Carga ndo Linear

Fator de Crista

31

Banco de Baterias

Tenséo de Bateria

+120Vdc (20 baterias)

Autonomia

Dimensionada de acordo as necessidades exigidas pelo cliente, com possibilidade de uso de gabinetes externos

Tempo de Recarga

até 8 horas para recuperar 100% da carga | Apés a recarga, etapa de flutuagéo

Caracteristicas Gerais

Rendimento

>=95% (modo inversor) [ 99% (modo econémico) / 94,56% (modo bateria)

Idioma Chinés Simplificado, Chines Tradicional, Inglés, Turco, Coreano, Russo, Polonés e Portugués
Fator de Poténcia (Saida) =10
Temperatura de Operagéo 0 a40°C

Umidade Relativa

0-95% (sem condensagéo)

Classe IP IP 20/ IP21
Altitude (m) De 0 a 2999 metros
Nivel de Ruido 55dB 56dB 58dB 58dB ‘ 62dB | 62dB
Gerenciamento

RS-232 [ USB / RS-485

Compativel os sistemas operacionais Windows (todas as versées), Linux, Unix € MAC

SNMP (RJ-45) [ MODBUS

Gerenciamento inteligente a partir do SNMP através do software e/ou navegador web

Software (Monitoramento)

Net Agent (Netility, Cliente Mate, Time Server, SMS Server)

Dimensoes
Alojamento [ Flame (A*L*P)mm | 1033*751*485 | 1400*600*980 | 1350*600*850 | 2000*600*850 | 1600*650*960 | 2000*650*960 | 2000*1100*1300 | 2000*1100*1300
Peso (Kg) 85 160 158 245 350 490 810 900
Médulos de Poténcia (A*L*P)mm | 85*590*436 | 133*500*680 86*440%620 178*700*510
Peso (Kg) 15,5 27 216 45

*Os dados deste folder estdo sujeitos a alteragdes sem aviso prévio
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