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Top Sta t io n   TS 600 TS 80 0 TS 1000 TS 1200 TS 140 0 TS 1500

Topo logi a / Forma de Onda

Sobr ecar ga

Tensão Nomi nal Admi ssível

Var iaç ão Tensão Permi t ida

Frequ ência

Potência (VA/ W) 600/ 420 800/ 560 1000/ 700 1200/ 840 1400/ 980 1500/ 1050

Tensão (mo do nor mal )

Frequ ência de Saída

Tomadas 06 tomadas 06 tomadas 06 tomadas 06 tomadas 06 tomadas 06 tomadas

Tensão de Bat eria/ Qtde . 12V/ 7Ah * 01 12V/ 9Ah  * 01 12V/ 7Ah * 0 2 12V/ 7Ah * 0 2 12V/ 7Ah * 0 2 12V/ 7Ah * 02

Autonomi a 

Car ga Típi ca

Tempo de recar ga

Rendi me nto

Fat or de Potência Saída 

Tempe rat ura de Ope raç ão

Umi dade Relat iva

Altitu de (m)

Modo Bat eria Normal

Nível de Bat eria Bai xa

Fal ha

Sobr ecar ga

Nível de Ruído

Dime nsões (AxLxP)mm

Peso (c.Bat internas ) 4,7kg 5,5kg 8,7kg 9,6Kg 10,0kg 11,2Kg

140*86*30 6

  <45dB a 1me tro

345*123*189

Alar me s Audíveis

120Vac +/ - 5%

50/ 60Hz ±5% (Conf orme fre qu ência de entrada)

Autonomi a de at é 15 mi nut os cons ide ran do car ga tipi ca

(1moni tor LED 17' + PC + Impr esso ra Jat o de Tinta)

< 4 hor as par a recupe rar 90% da car ga / Apó s a recar ga,  etapa de flutuaç ão

>95% (mo do Rede ) ; >85% (mo do Inver sor)

Bateria s e Autonomia

Ala rme e Sin a liz ação

Est ru tu ra Físic a

Interat ivo senoi dal po r apr oximaç ão (PWM)

100 a 110%@05mi n. / 111a 150% @60seg (Rede ) / @15seg ( Inver sor)

120/ 220V (F+N+T ou F+F+T) Bivolt Automátic o

- 20% a +20%

50Hz/ 60Hz +/ - 5% (Detecção au tomát ica)

Ent rada

Saída

Emi te um bi p a cada 04 segundo s

Emi te bi p a cada 01segundo

Emi te um bi p cont ínuo po r 8 segundo s em AC mo de

Alar me a cada 0,5 segundo s

=0,7 (=0,8 Conf igu ráv el)

0 a 40ºC

0- 90% (sem conde nsaç ão )

De 0 a 2999 me tros

Característ ic as Gerais


