
Gabinete Banco de Bateria
(100Ah, 150Ah e 200Ah)

Sobre
O gabinete proposto é de montagem tipo fixa, composto em 

aço carbono SAE 1020, com tratamento anti-corrosivo e pintura 
eletrostática anti corrosiva, garantindo alta resistência e durabilidade. 
Sua construção modular permite fácil acesso para manutenção e 
inspeção de todos os componentes.

Características
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*Os dados deste folder estão sujeitos a alterações sem aviso prévio

• Material: Aço carbono SAE 1020, com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática na cor preta.

• Grau de Proteção: IP20.

• Acessibilidade: Gabinete com abertura do tipo lateral reforçadas e fechaduras de segurança, garantindo acesso 
fácil aos modulas de baterias e demais componentes.

• Proteção Elétrica: Alojamento para disjuntor geral (proteção contra sobrecargas e curto-circuitos).

• Ventilação: Sistema de ventilação passiva (circulação de ar), para garantir a refrigeração adequada das baterias, 
evitando superaquecimento.

Modelo
Dimensão

Modelo
Dimensão

(C *L*A)mm (C *L *A)mm

C-3 585*450*310 C-32 780*880*1190

C-4 460*470*620 C-40 950*880*1190 

C-6 595*470*620 150HC-16 780*550*1310 

C-8 780*470*620 150HC-20 950*550*1310

C-10 950*470*620 150HC-32 780*1040*1310 

C-12 780*470*905 150HC-40 980*1040*1310

C-16 780*470*1190 200AHC-16 1050*590*1310

C-20 950*470*1190 200AHC-20 1050*590*1630

C-24 1150*470*1190 200AHC-32 1050*1130*1310


